ELECTRODO ELECTROMAGNETICO INTEGRAL: FG-PRO-25
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DISTA‘EICIA MINIMA ENTRE AY B = 20 METROS.

EI nuevo Electrodo Electromagnéfico Integral (E.E.1.) estd disefado especialmente para incrementar la baja impedancia a fierra en instalaciones
convencionales.

Lo exdusiva tecnologio Faragauss permite bloguear los destructivos impulsos geo-electromagneticos procedentes del suelo, logrando el
abatimiento de indeseables reactancias en la barra de union principal. El electrodo FG-PRO-25 es recomendado para sostener y reforzar la baja
impedancia a tierra de neutros y tierras fisicas en tableros eléctricos de distribucion a barras de inferconexion de conductores a tierra. Lainstalacion
modular del FG-PRO-25 estd disenado para reforzar barras de union de puesta a tierra en sitos de computacion, de telecomunicaciones, de
automatizacion, UPS de baja potencia, variadores de velocidad, efc. siempre y cuando exista una instalacion convencional de puesta a tierra.

APLICACIONES TIPICAS:

1.- Para reforzar instalaciones de puesta o fierra convencionles por lo vio de la compensacion e igualacién electromognética.

2.- Para reducir lo degrodacion acelerada de electrodos convencionales.

3.- Para cancelor gradiantes de potencial entre mosas.

4.- Para otorgor una muy boja impedancia de puesta a tierra en sifios especialmente sensibles, informatica, automatizacion, control y telecomunicaciones.

5.- Para otorgar una muy boja impedancia de puesta a tierra con el simultaneo bloqueo de impulsos electromagnéticos procedentes del suelo. Referencio: IEEE (TEP) Potencial
Transferida de Tierro; a sites, conmutadores, multilineos, PBX" s y similares.

6.- Para el funcionamiento 6ptimo de equipo electromagnético y de control.

Vida til del equipo en condiciones de suelo normal: 50 afios
Vida (til del equipo en condiciones de suelos criticos: 30 aiios
Gorontia del fabricante: 10 aiios.

NOTA: Este equipo NO utiliza aceleradores electroquimicos pora lo disminucion de la resistividad
o fierra por | vio electrolitica, por lo cual no contomina el entono ecoldgico i produce concentraciones de xidos,
sulfotos o dcidos nocives.
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